












42

 

�動作チェックをして、確実に動作することを確かめ
てから取り付けを行う。

�リレーユニットの取り付けは、付属のバンド、両面
テープ等でゆるみ、がたつきのないように、車両の

ハーネス等にしっかりと固定する

●リレーユニットは車室内（高温：85℃以上とならない、

水の浸入しない、結露しにくい場所）で、なるべくコ

ネクタは下向きになるように取り付けてください（電

線を伝わって水が浸入するのと、ほこり等による接触

不良を防止するため）。

9 リレーユニットの取り付け

●配線コードは車両の可動部（チルトステアリング、アクセル、ブレーキ、パーキングブレーキ、ア

クセルリンク等）またはシャープエッジに触れたり、挟み込まれたり、垂れ下がらないように束線

バンド等で結束してください。また、絶縁処理の必要な配線は絶縁テープ等で処理をしてくださ

い。

●リレーユニットの取り付けが不完全な場合、落下等で運転に支障をきたし、重大な事故につな

がる恐れがあります。

●リレーユニットは足下の水の跳ね返りや、外部からの水の浸入が無いように設置してくださ

い。内部に水が浸入すると、動作不良等によって重大な事故につながる恐れがあります。（リ

レーユニットは防水対応ではありません。）

●配線コードが挟み込まれたりすると、場合によっては断線、ショートが起こり、リレーユニッ

トまたは車両のシステムを破損したり、アクセル、ブレーキが正常に操作できなくなったり、

車両火災を起こす危険があります。

警告

10 取り付け後の配線処理

●各機能は、リモコンを使って設定を行います。

●機能の設定はお客様に引き渡す前に、あらかじめお客様に確認の上で必要に応じて行ってください。

●各機能の詳細、及び設定手順は、「便利な機能」」、及び「機能の設定」（16～25 ページ）を参照して

ください。

●設定により変更できる機能と、工場出荷時の各機能の設定は、以下の一覧表を参照してください。

11 機能の設定

バンド

リレーユニット

 機　能 出荷時設定

 スムーズアンロックシステムの設定 スムーズアンロックを使用しない 

 近距離動作モードの設定 使用しない

 アイドリング時間の設定  ２０分
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●各機能の設定をリセットして、全て工場出荷時の設定（42ページ）に戻したい場合は、以下の

手順で設定のリセットをしてください。

12 設定のリセット

 操　作 送信音 リレーユニットのアンサーバック 備　考

  車両のIG電源→「ON」   受付時間１０秒以内

 「START」 ピッ ピーピーピー… 受付時間１０秒以内

「START」&「STOP」   ピピピッ プププ… 受付時間１０秒以内

「START」&「STOP」   ピピピッ ピロロロッピピー 設定のリセット完了

  車両のIG電源→「OFF」

●DIP-SWが車種別取付資料で指定されたポジションに正しくセットされているかを以下の手順で

確認することができます。

●DIP-SW設定状態のブザー音が車種別取付資料の記載と異なる場合は、リレーユニットのCN1、

CN2コネクタを抜いてからDIP-SWを正しいポジションにセットして、CN1、CN2コネクタを接

続後に再度設定状態の確認をしてください。

13 DIP-SW設定状態の確認

 操　作 送信音 リレーユニットのアンサーバック 備　考

  車両のIG電源→「ON」   受付時間１０秒以内

 「START」&「STOP」 　ピピピッ ピーピーピー… 受付時間１０秒以内

「START」&「STOP」    ピピピッ プププ… 受付時間１０秒以内

「START」&「STOP」    ピピピッ DIP-SW設定状態を発音   車種別取付資料を参照

  車両のIG電源→「OFF」   （確認終了）

14 リレーユニットのブザーアンサーバック表

 番号 アンサーバック音 アンサーバック音が鳴る場合

 1 ピロロロッ↑ リレーユニットに電源が入ったとき

 2 ピーピー 近距離動作モードによるスタート受付時

 3 ブーブブ 初期設定が行われていないとき 
○

   フットブレーキが踏まれているとき

 4 ブブ ドアが開いているとき ○

 5 ブブブブ ボンネットが開いているとき ○

 6 ブブブー エンジン始動時にＩＧ電圧が低いとき（９Ｖ以下） 
○

   ＩＧ電圧降下時

 7 ブブブーブ エンジン始動時の始動検出電圧異常時 
○

   始動検出にて始動後の始動検出電圧異常時

 8 ピピピー↑ 始動成功時

 9 ピピピーピ↑ 始動検出での始動成功時

 10 ブブーブ 電子キーの認証失敗時 ○

 11 ピーッ　ピーッ… ローリングコードエラー時 ○

○印は、エンジンが始動しないとき、またはエンジンが停止したとき（アイドリング終了時）に発音します。
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4 主な仕様

 ■リモコン

  送信周波数 920MHz帯（特定小電力無線機器）

  送信出力 15mW以下

  アンテナ ２段ロッド

  スイッチ START ／ STOP

  送受信確認 ブザー＆ LED

  電池消耗確認 ブザー

  使用電池 リチウム電池　CR2032 ×２個

  防水対応 JIS 保護等級IPX2相当

  動作温度範囲 － 20℃～＋ 70℃

  寸法 68mm× 34mm× 16mm（突起部含まず）

  重量 36g（電池含む）

 ■リレーユニット

  送信周波数 920MHz帯／315MHz帯（特定小電力無線機器）

  送信出力 15mW以下／250μW以下

  電源電圧 DC9～16V（12V車専用）

  消費電流 ７mA（待受時平均値）

  動作確認 ブザーにより、車両側の動作状態を発音

  動作温度範囲 － 30℃～＋ 70℃

  寸法 135mm× 62mm× 25mm（突起部含まず）

  重量 115g

 ■アンテナユニット

  方式・取付方法 ダッシュボードサイド取り付けタイプ

  使用温度範囲 ー30℃～＋95℃

  寸法 70mm× 24mm× 12.5mm（エレメント含まず）

  重量 45g（ケーブルを含む）

  ケーブル長さ 1500mm

 ※仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

45

操作・設定早見表（ふろく）

 エンジンの始動 【START】

 始動確認 【START】

 停止 【STOP】

 電波到達エリアの確認 【STOP】

 初期設定 【★★】【STOP】【FB ↓】【FB↑】【★】

 オートアンロックを使用する 【★★】【START 】【STOP】【START】【★】

 オートアイドリングストップを使用する 【★★】【START 】【STOP】【STOP】【STOP】【★】

 スムーズアンロックを使用しない 【★★】【START 】【STOP】【START ／ STOP】【★】

 近距離動作モード「使用する」 【★★】【START 】【START ／ STOP】【START 】【★】

 近距離動作モード「使用しない」 【★★】【START 】【START ／ STOP】【STOP】【★】

 アイドリング１０分 【★★】【START 】【START】【START】【★】

 アイドリング２０分 【★★】【START 】【START】【STOP】【★】

 アイドリング３０分 【★★】【START 】【START】【START ／ STOP】【★】

 スペアリモコン ID 書込 【★★】【START ／ STOP】【STOP】【★】    

 設定のリセット／初期状態に戻す 【★★】【START 】【START ／ STOP】【START ／ STOP】【★】

 DIP-SW設定状態の確認 【★★】【START ／ STOP】【START ／ STOP】【START ／ STOP】【★】

 【★★】の操作は、車両のプッシュボタンを２回押して、イグニッションを「ON」にする。

 【★】の操作は、車両のプッシュボタンを１回押して、イグニッションを「OFF」にする。
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●リモコンを紛失または破損（修理不可能）した場合に、有償でスペアリモコンを作成すること

ができます。保証書またはリレーユニットのシリアルナンバーを確認の上、販売店または取扱

店へ注文してください。

●スペアリモコンのＩＤ書込み、及び作動確認手順

●書込完了しても「START」操作でエンジンが始動しない場合は登録ができていません。最初からやり直

してください。

●スペアリモコンのＩＤ書込みが完了すると、今までのリモコンは使えなくなります。またリモコンを２

個以上注文されても、１台の車両に対して使用できるのは１台のリモコンのみです。

●リレーユニットを取り外した場合、42ページの「リレーユニットの取り付け」と「取り付け後の配線処

理」に従って取り付けを行ってください。

5ˇˇ スペアリモコンについて

 操　作 送信音 リレーユニットのブザー音 備　考

　車両のIG電源「ON」   　受付時間１０秒以内 

「START」＆「STOP」    ピピピッ ピロッ 　受付時間１０秒以内

 「STOP」   ピピッ ピピー I D書込完了

  車両のIG電源「OFF」   　

 「START」  ピッ 　（エンジン始動）

保証規定

本製品は厳重な品質管理のもとに製造され検査に合格し出荷されておりますが、お客様の正常な状態でのご使用
中、万一故障が発生した場合には、本保証書の記載内容に基づき無償修理をさせていただきます。

1. 保証の期間内において、本製品を取扱説明に従った正常な使い方で故障が発生した場合は、お買い上げの販売
店を窓口として無償にて修理いたします。

2. 保証の期間はお買い上げの日より36カ月（3年間）とします。
3. 保証期間内であっても下記に該当する場合は保証の対象にはなりません。
　A）お客様による取り扱い時の落下、衝撃、またはお客様の取り扱いが適切でないために生じた故障、損傷。

　B）当社の技術者以外の方が修理・分解・調整・改造等をされたもの。
　C）電池の液漏れによる故障、損傷。

　D）火災、地震、台風等の天変地異や、その他不可抗力による故障、損傷。
　E）保証書の無い場合、またはご提示の無い場合。
　F）保証書に規定の記載及び店印の無い場合。

4. 消耗部品（電池、アンテナ等）やリモコンのケース破損は保証対象外です。
5. 修理によって生じた交換部品は原則としてお返しいたしません。

6. 本保証書は再発行いたしません。紛失しないよう、大切に保管してください。
7. 保証期間内に修理を依頼する際は、製品に本保証書を添付の上、お買い上げの販売店にご用命ください。
8. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

　This warranty is valid only in JAPAN.

※本保証書は、本書に明示した期間と条件のもとに無償修理をお約束するものであり、この保証書によってお客
様の法律上の権利を制限するものではありません。

　なお、保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店までお問い合わせください。
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